FOLHA DE DADOS

Lman,quinhos
Miniseério da Seade - Fundagdo Oswaldo Crax

FOLHA 1 DE 2

DATA

10/05/18 |os CLIENTE:

FARMANGUINHOS/ FIOCRUZ

POC. N* FD-FARPW-W070A028 0| prosero  SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70

TANQUES DE ESTOCAGEM DE PW

Esta folha de dados devera ser apresentada junto a proposta, informando os dados faltantes. A ausencia destas,
podera acarretar na desclassificag@o da proposta pelo processo de anélise tecnica-comercial.

2 - Deve ser previsto o fornecimento de Data Book contendo no minimo: certificados dos materiais, soldas, soldadores,
plano de inspecao, desenhos dimensionais e construtivos, procedimentos, manuais, testes, e etc...

3 - Todos bocais deverdo ser conicos.

4 - Placa de identificag@o conforme NR 13

5 - Deveréo ser estrictamente respeitadas as dimensdes indicadas

6 - O spray ball devera ser rotativo. Press&o minima: 2 bar

0 |PARA APROVAGCAO 10/05/18 A. Melo J. Junior J. Camanho
REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

FD TQ PW.xls




FOLHA DE DADOS
TANQUE DE ESTOCAGEM

AREA DE PRODUTOS COMUNS

manguinhos

Ministérfo da Seade - Fundacdo Oswaido Crux

FOLHA 2 DE 2
DATA 10/05/18 |os cLente:  FARMANGUINHOS/ FIOCRUZ
pOC.N®  FD-FARPW-W070A028 (|| Prosero  SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70
FABRIGANTE: [SERVICO: ESTOCAGEM DE PW [ EQUIP. N™: TQ-01
’ ‘QUANTID.: 01 STATUS DOEQUIP.: [¥ NOVO |~ EXISTENTE / MODIFICADO
DADOS DE PROJETO CROQUI DO EQUIPAMENTO
[TEM|COMPARTIMENTO CASCO | cAmisA
1 |CODIGO DE PROJETO: ASME-SECAO VII-DIV.1-ED. 1998
AGUA PURIFICADA
2 |PRODUTO /VAPOR PURO
3 |DENSIDADE (kg/m?) 995
4 |PRESSAO MAXIMA DE OPERAGAO (barg) 1,5
5 |PRESSAO DE PROJETO (barg) 3,0 NAO
6 |PRESSAO DE TESTE HIDROS~TATICO (barg) 2 APLIGAVEL
7 |TEMPERATURA DE OPERAGAO (°C) 15/90
8 |TEMPERATURA DE PROJETO (°C) 150
9 |TEMPERATURA DE TESTE HIDROSTATICO (°C) AMBIENTE Di 42000
10 |EFICIENCIA JUNTAS SOLDADAS (%): COST / TAM. 70 ol o
11 |EXAME RADIOGRAGICO: NAO a2
12 |ALIVIO DE TENSOES NAO N
13 |AREA DE TROCA TERMICA (m2) N/A
14 |[TIPO DE TAMPOS TORISFERICOS ASME 10%
15 |[TIPO DE CAMISA N/A
16 |VOLUME UTIL (L) 7.000
17 [VOLUME TOTAL (L) 8.000 _
18 |PESO VAZIO (kgf) _ VER NOTA 1 APL’;‘?/?VEL LS (Linha de solda) ]
19 |PESO DE OPERAng (kgf) N/A U1 LT (Linha de tangéntia) F
20 |PESO CHEIO DE AGUA (kgf) VER NOTA 1 N
21
TABELA DE BOCAIS
BOCAL | DIAM. NORMA  |[EXTREMIDADE SERVICO
22 A 0oD76 1SO 2852 TRICLAMP |SAIDA DE AGUA
23 B OD51 1SO 2852 TRICLAMP |VENT
24 ¢ 0oD38 1SO 2852 TRICLAMP |ENTRADA DE AGUA
25 D oD63x25 | ISO 2852 TRICLAMP |RETORNO DE AGUA
26 E oD51 1SO 2852 TRICLAMP |DISCO DE RUPTURA
27 F oD1/2" 1SO 2852 TRICLAMP |TOMADA DE AMOSTRA
28 G 0oD38 1SO 2852 TRICLAMP |TRANSMISSOR DE PRESSAO
29 H 18" ASME BPE FLANGE |BOCA DE INSPECAO
30 J 1/2" 1SO 2853 POCO  |TRANSM. DE TEMPERATURA
31
32
33
34
36
ACESSORIOS
BOCAL DESCRIGAO QUANT.
36 PES DE APOIO COM SISTEMA DE NIVELAGAO 3
37 PLACA DE IDENTIFICACAO 1
38 OLHAL DE ICAMENTO 3
39 CLIP DE ATERRAMENTO 1
40 | J-K |BOCAL CONFORME ASME BPE 2012 FIG. SD-3.4.2-6 2
41
42
43
43A
MATERIAIS
44 |COSTADO/ TAMPOS ASTM A-240 TP 316L
45 |ACESSORIOS DE TUBULAGAO / BOCA DE VISITA ASTM A-270 TP 316L
46 |VEDAGOES EPDM
47 |PARAFUSOS / PORCAS / ARRUELAS
48 PITACA DE IDENTIFICAGAO AISI 304
49 |PES DE APOIO / OLHAIS DE ICAMENTO
50 |CLIP DE ATERRAMENTO
51 [PROTECAO DO ISOLAMENTO TERMICO AISI 304
52 [ISOLAMENTO TERMICO LA DE ROCHA 2"
ACABAMENTOS
55| INTERNO |RUGOSIDADE MAXIMA Ra< 0,5 MICROMETROS
56 | EXTERNO |POLIMENTO MECANICO GRANA 180
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