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FOLHA DE DADOS
BOMBAS SANITARIAS DE CIRCULAGAO

manguinhos

Mintstério da Sadde - Fundagdo Oswaido Cruz

FOLHA 2 DE 3
DATA  10/05/18 |os CLIENTE: FARMANGUINHOS/ FIOCRUZ
poc.Ne FD-FARPW-WO070A021 0 PROJETO SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70
J 1 IDENTIFICAGAO P-010 A ~Esocms DIAM. NORMA CLASSE POSICAO
g succAo oD76 1SO 2852 Il HORIZ. [] VERT.
] 2 SERVIGO AGUA PURIFICADA DgscARGA , 0oD63 1SO 2852 [] HORiz. M VERT.
NUMERO DE ESTAGIOS: 1
3 TEMPERATURA DE OPERAGAO (°C) 15 CARCAGA BIPARTIDA: [l AXIALMENTE ] RADIALMENTE
4 PESO ESPECIFICO (kg/m’) 999 MONTAGEM: [] SUPORTE H PES ] LIN.CENTRO
5 VISCOSIDADE (cP) 1,14 ROTOR FECHADO
6 VAZAO NOMINAL (m*h) 21 § DRENO SIM - NA CARCAGA TC @ 1/2"
7 ALTURA MANOMETRICA TOTAL (mca) 80 E  CAPADOMOTOR SIM
o 8 PRESSAO DIFERENCIAL (bar) 7 T
W o PRESSAO DE SUCGAO (bar abs) 05 2
g 10 PRESSAO DE DESCARGA (bar abs) 8 § MANCAIS TIPO: Il SANIT. [ pest.Lus [] OLEO [] GRAXA
w11 NPSH DISPONIVEL (mca) 8 S 1 sem (]
g 12 ROTAGAO NOMINAL (rpm) 3500 < VEDAGAO TIPO: Il SANITARIO (EPDM)
S 13 RENDIMENTO NOMINAL (%) *) [1 SELO MECANICO (CONF. ESPECIFICADO ABAIXO)
O 14 POTENCIA ABSORVIDA (KW) *) [ sem [] cOM LiQUIDO EXTERNO
15 POTENCIA NOMINAL (KW) *) VAZAO: mdh PRESSAO:  kgflcm?
16 VAZAO MINIMA (m*h) 13 TIPO: ] CAIXA GAXETAS 1 APERTA GAXETAS
S RESFRIAMENTO
17 ROTAGAO MINIMA (rpm) 3500 [] SUPORTESMANCAIS [l SEM
18 TEMPERATURA DE SANITIZAGAO (°C) 20 CONSUMO TOTAL DE AGUA DE RESFRIAMENTO: m¥h
19 TEMPO DE SANITIZAGAO (H) 4
20 CORPO AISI 316L Il PES REGULAVEIS ] ACO ESTRUT. SOLDADO
21 ROTOR AISI 316L BASE [ CHAPADEAGODOBRADA [] AGO INOX 304
o 22 ANELDEDESGASTE DO CORPO EPDM CODIGO:
< 23 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR EPDM MARCA: N/A MODELO:
ﬁ 24 EIXO AISI 316L LUVA ELASTICA (*) ESPACADOR: mm:
< 25 LUVAPROTETORA DO EIXO CODIGO:
26 SOBREPOSTA @ PROTETOR DA LUVA ELASTICA MATERIAL: [ aco [] LATAO [] INOX 304
27 PORCA DE TRAVA DO ROTOR = CODIGO:
28 DRENO CARCAGA TRICLAMP 1/2" AISI316L ‘ﬁ MARCA: COD. API:
29 BOMBA (kg) u SELO MECANICO (%) MODELO: SIC/SIC 1 NORMA NBR14
30 BASE (kg) < CODIGO:
Q@ 31 LUVAELASTICA (kg) PLANO API: 1 NORMA NBR15
& 32 MOTOR (kg) KIT DE SELAGEM cODIGO:
33 TOTAL DO CONJUNTO (kg) *) MARCA: *) CODIGO: N/A
34 MOTOR ELETRICO CARCAGA: () PO O
o 35 FABRICANTE *) PROTEGAO: IP-55 ROT.. 3600 rpm
& 36 MODELO *) TENSAO/N°FASES/FREQ.: 220V /3F+T /60 Hz
NOTAS:

1- Esta Folha de Dados deve ser apresentada junto a proposta técnica-comercial, informando os dados
onde houver (*). A auséncia destas informagdes acarretara na desconsideragao da proposta no

processo de andlisse técnica-comercial.
O rotor deve ser estatica e dindmicamente balancado.
A bomba deve possuir pés ajustaveis.

4- Acabamento externo com polimento mecéanico e interno com rugosidade maxima Ra < 0,5 um

5- Apresentar testes de performance e hidrostatico para a bomba e ensaios de rotina para motor elétrico.

5- A bomba devera ser entregue acompanhada de data book contendo: manual de manutengao, lista de pegas sobressalentes,
curva da bomba, vsiat explodida da bomba, certificados do materiais da bomba, certificado de teste hidrostatico, dertificado de
eletropolimento e toda documentagéo que for pertinente.
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FOLHA DE DADOS
BOMBAS SANITARIAS DE CIRCULAGAO

manguinhos

Mintstério da Sadde - Fundagdo Oswaido Cruz

1-

FOLHA 3 DE 3
DATA  10/05/18 |os CLIENTE: FARMANGUINHOS/ FIOCRUZ
pOoc.N*  FD-FARPW-W070A021 0 PROJETO SISTEMA DE AGUA PURIFICADA - PREDIO 70
L 1 DENTFICAGAD P-010 B ~BOCAIS DIAM. NORMA CLASSE POSICAO
S suCGCAo 0oD101 1SO 2852 I HORIZ. [] VERT.
] 2 SERVIGO AGUA PURIFICADA DESCARGA , 0oD76 1SO 2852 [] HORiz. M VERT.
NUMERO DE ESTAGIOS: 1
3 TEMPERATURA DE OPERAGAO (2C) 15 CARCAGA BIPARTIDA: [l AXIALMENTE ] RADIALMENTE
4 PESO ESPECIFICO (kg/m’) 999 MONTAGEM: [] SUPORTE W PES ] LIN.CENTRO
5 VISCOSIDADE (cP) 1,14 ROTOR FECHADO
6 VAZAO NOMINAL (m¥h) 21 § DRENO SIM - NA CARCAGA TC @ 1/2"
7 ALTURA MANOMETRICA TOTAL (mca) 80 E  CAPADOMOTOR SIM
o 8 PRESSAO DIFERENCIAL (bar) 7 T
W o PRESSAO DE SUCGAO (bar abs) 0,5 2
g 10 PRESSAO DE DESCARGA (bar abs) 8 § MANCAIS TiPo: M SANIT. [ bpest.us [] OLEO  [] GRAXA
w11 NPSH DISPONIVEL (mca) 8 S 1 sem O
g 12 ROTAGAO NOMINAL (rpm) 3500 < VEDAGAO TiPo: [l SANITARIO (EPDM)
S 13 RENDIMENTO NOMINAL (%) *) [1 SELO MECANICO (CONF. ESPECIFICADO ABAIXO)
O 14 POTENCIA ABSORVIDA (KW) *) [ sem [] COM LiQUIDO EXTERNO
15 POTENCIA NOMINAL (KW) *) VAZAO: mdh PRESSAO:  kgflcm?
16 VAZAO MINIMA (m*h) 13 TIPO:  [] CAIXA GAXETAS ] APERTA GAXETAS
S RESFRIAMENTO
17 ROTAGAO MINIMA (rpm) 3500 [] SUPORTESMANCAIS [l SEM
18 TEMPERATURA DE SANITIZAGAO (°C) 20 CONSUMO TOTAL DE AGUA DE RESFRIAMENTO: m¥h
19 TEMPO DE SANITIZAGAO (H) 4
20 CORPO AISI 316L Il PES REGULAVEIS ] ACO ESTRUT. SOLDADO
21 ROTOR AISI316L BASE [ CHAPADEAGODOBRADA [] AGO INOX 304
o 22 ANELDEDESGASTE DO CORPO EPDM CODIGO:
< 23 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR EPDM MARCA: N/A MODELO:
ﬁ 24 EIXO AISI316L LUVA ELASTICA (*) ESPAGADOR: mm:
< 25 LUVAPROTETORA DO EIXO CODIGO:
26 SOBREPOSTA @ PROTETOR DA LUVA ELASTICA MATERIAL: [ Aco [] LATAO [] INOX 304
27 PORCA DE TRAVA DO ROTOR = CODIGO:
28 DRENO CARCAGA TRICLAMP 1/2" AlSI 316L ‘ﬁ MARCA: COD. API:
29 BOMBA (kg) u SELO MECANICO (%) MODELO: SIC/SIC 1 NORMA NBR14
30 BASE (kg) < CODIGO:
Q@ 31 LUVAELASTICA (kg) PLANO API: ] NORMANBR15
& 32 MOTOR (kg) KIT DE SELAGEM cODIGO:
33 TOTAL DO CONJUNTO (kg) *) MARCA: *) CODIGO: N/A
34 MOTOR ELETRICO CARCAGA: () POt 0
n 35 FABRICANTE *) PROTEGAO: IP-55 ROT.: 3600 rpm
& 36 MODELO *) TENSAO/N°FASES/FREQ.: 220V /3F+T /60 Hz
NOTAS:

Esta Folha de Dados deve ser apresentada junto a proposta técnica-comercial, informando os dados
onde houver (*). A auséncia destas informagdes acarretara na desconsideragao da proposta no

processo de andlisse técnica-comercial.

2- O rotor deve ser estéatica e dindmicamente balancado.
3- A bomba deve possuir pés ajustaveis.

4-

5-

5-

Acabamento externo com polimento mecéanico e interno com rugosidade maxima Ra < 0,5 um

Apresentar testes de performance e hidrostatico para a bomba e ensaios de rotina para motor elétrico.

A bomba devera ser entregue acompanhada de data book contendo: manual de manutencao, lista de pegas sobressalentes,
curva da bomba, vsiat explodida da bomba, certificados do materiais da bomba, certificado de teste hidrostatico, dertificado de
eletropolimento e toda documentagéo que for pertinente.
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