DENOMINACAO

PADRAO N®

k\CHUMBADOR DE EXPANSAQ)

CHUMBADOR ALFA

AC—-01

N

IDEAL PARA FIXAGAO EM CONCRETO SOLIDO, CORTINAS DE

CONCRETO, ALVENARIA, PEDRA E BLOCOS.

0 CHUMBADOR E FORNECIDO MONTADO, PERMITINDO

UMA RAPIDA E FACIL INSTALAGAO.

NAO EXISTE LIMITE PARA PROFUNDIDADE DO FURO.

IDEAL PARA MONTAGENS PASSANTE.

POSSUI UM PROCESSO DE EXPANSAQ UNIFORME.
EM 3 PARTES, QUE GARANTE EQUILIBRIO NA FIXAGAO.

FUNGAO COM BROCAS DE DIAMETROS STANDART.

METODO DE APLICAGAO

ALTERNATIVA PROFUNDIDADE | ESPESSURA CARGA MEDIA
A B DIAMETRO COMPRIMENTO COMPRIMENTO | MINIMA MAXIMA A SER ARRANCAMENTO RESISTENCIA AO QUANT.
DO FURO DO PINO DO CHUMBADOR |pO FURO LIXADA NO CONCRETO ** | CISALHAMENTO

Codigo Rosca do pino
Polegada Milimetrico LL 9B C D E F LBS kg LBS kg P¢
AF 36030 | AFM 36030 11/8" - 29 15/16" — 24 11/16" - 18 [1/4" - 6
AF 36040 | AFM 36040 3/16" 1/4 15/8" — 42 13/8" - 36 . 3/8" - 10 1944 883 |1120 508
AF 36065* |AFM 36065* M5 6 29/16" - 65 |21/4" - 58 ro® 11/4 - 32
AF 14035 AFM 14035 11/2" - 37 13/16" - 30 |3/4"-20 [3/8"-10
AF 14045 AFM 14045 Ve 8 13/4 - 4 11/2° - 38 - % 1/2° - 12 2836 1288 |[1960 890
AF 14070* | AFM 14070* 27/8" - 72 21/2" - 64 11/2" - 38 -
AF 56055 | AFM 56055 23/16" - 55 [17/8" - 48 5/8" - 16
AF 56080* | AFM 56080* 5/16" 3/8° 33/16"-81 |3 -76 11/4 - 32 |13/4 - 44 3624 1646 | 3000 1360 -
AF 56105* | AFM 56105* M8 10 4 3/16" — 106 |4 - 102 2 3/4 - 60
AF 38065 | AFM 38065 29/16" - 65 |21/4" - 58 3/4" - 20
AF 38080* |AFM 38080* 38 12 33/16"-81 |3 -76 V12 - 38 11/2" - 38 6156 2796|4310 1960
AF 38110* | AFM 38110% 41/4 - 107 |4" - 102 21/2" - 64
AF 38165* | AFM 38165* 61/2" - 165 6" - 152 41/2" - 114
AF 12070 AFM 12070 25/8" - 68 21/4" - 58 1/ -6
AF 12090 AFM 12090 31/2° - 88 -7 1" - 25
AF 12120 | AFM 12120% M2 8 45/8" -18 |41/4" -108 (2" - 51 21/4" - 58 6700 3042 | 7480 3395
AF 12130* AFM 12130* 51/8" - 130 45/8" - 118 25/8" — 68
AF 12170* AFM 12170* 65/8" - 165 |[61/4" — 152 4" - 100
AF 58080 | AFM 58080 33/16" - 81 |25/8" - 67 5/8" - 16
AF 58120* | AFM 58120* M6 20 43/4 -121 |41/4 -108 (2" - 51 21/4" - 58 7751 3520 11500 5220
AF 58175* | AFM 58175* 67/8" - 174 |6 1/4" - 159 41/4" — 108

* 0S MODELOS ASSINALADOS SAO FORNECIDOS COM PROLONGADOR
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